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Heizrohr-Aufhanger
aus Bandstahl 16 x 4 mm, la verzinkt,

Heizrohr-@: 446 5 603 761 90mm
Léngen: 8 8 9 10 12cm

Richtige Anbringung von Heizrohr-Aufhdngern an Trager-
klammern ,kurze Form”.

Also nichtzwischen den Klammerhéiften spannen, sondern
vorher direkt unter Schraubenkopf!

Heizrohr-Aufhénger an Rohrschelle
Zur Befestigung an Stiitzrohren, feuerverzinkt

fiir Heizrohre @& 446mm 5imm 2" 21"
fiir Rohrstiitzen:  1%" 15" 2"
AuBendurchmesser: 42,4 48,3 60,3mm
Rohrhalter

Zur Verlegung von Beregnungsrohren in Friihbeetkésten.
SerienmiBig fiir Kunststoffrohre mit 30 mm AuBendurch-
messer, lieferbar fiir alle Kastenwandstirken. la verzinkt.

Wandstarken: 25 30 35 40 45 50 60mm

Tragerklammern

Trigerklammern ,lange Form”

Starke, verzinkte Ausfilhrung mit Spannschraube M 8 x 20 sowie
einem Aufhéngeloch 11 mm @. Passend fiir alle Binder aus I-Normal-
prefilen (NP) nach DIN 1025.

fiir Tréager NP 8 10 12 14 16 18
Trégerhdhe 80 100 120 140 160 180mm
Flanschbreite (b) 42 50 58 66 74 82 mm

Betr. Europa-Profile IPE

Fiir deren breiteren Flansch paBt bei vier Sorten die jeweils nachst
groBere Nummer der NP-Klammern. Fiir die iibrigen zwei MaBe sind
Tragerklammern verfiigbar unter der Bezeichnung IPE.

Ubersicht:

IPE-Profil Nr. 80 100 120 140 160 180
Flanschbreite (b) 46 55 64 73 82 91 mm
passende GréBe IPES0 NP12 NP14 NP16 NP18 IPE180

Tragerklammern ,kurze Form”

fiir Aufhéngungen nahe am Binder. Bevorzugt zum Beispannen von
Heizrohraufhdngern — siehe Seite 2!

Spannschraube M 8 x 25

fiir Triger NP 8 10 12 14 16 18
Flanschbreite (b) 42 50 58 66 74 82mm

Triigerklammern mit Authangehaken

um jederzeit schnell Hangen anbringen und entfernen oder in der
Hohe verstellen zu kénnen. .

Knotenketten (S. 33) sind hierzu besonders geeignet.

Tragerklammenrn fiir Schnurflihrungen

alle Tragerklammern Jange Form” und alle Sprossenklammern kon-
nen hierzu mit Messing&sen versehen werden.

Sprossenklammermn

fiir leichte Aufhéngungen, Seilfiihrungen etc.

Aufhiangeloch 11mm @, verzinkt mit Spannschraube M 6 x 15 fiir
Sprossen T-25, T-30, T-35 und T-40.



Zuverladssige Verglasung durch Sturmklammern

KAMAR-Sturmklammern - die absolute
Gewahrfir unverriickbar festen Sitz auf Dauer.

Um ganz sicher zu gehen:

a) im Dach auch ganz oben nahe First auf-
schlagen zum Schutz gegen Sogwirkung.

b) pro Stehwandsprosse mindestens 2 Klam-
mern varsehen zur Yermeidung von Glas-
bruch beiim Sommeraufweichender Verkit-
tung.

9 Sturmklammern GroBe |
7 Klammerbreite 20 mm fir Stahisprossen T-25 und T-30, nur
/ zur Verwendung ohne Elastikblocks.
/ Gute Scheibensicherung fiir vielseitige Zwecke, zudem die
” gchtlgae Klammer zur Kombination mit Folienhalteplatten -s.
. eite 8.

Fur Foli ingung zur War 4 - auBen zusitz-
lich vor dem Glas - ist diese Klammerform auch in Sonderaus-
fiihrung lieferbar: zum leichteren Aufschlagen auf die T-Spros-
sen unten etwas getffnetund zur Folienschonung mit Stanzgrat
nach auBen.

Bestellbezeichnung: Folienklammer

Sturmklammern Grége Il

Klammerbreite 25 mm fiir T-35 und T-40, zur Verwendung
chne Elastikblocks.

Pesie Eignung fiir Stehwinde und Dacher ohne Glasiiber-
agen.

Sturmklammern GroBe IV

Klammerbreite 36 mm, an den FuBkanten beiderseitig ab-
gewinkelt, um Scheibenrutschen an den Glasiberlagen zu
verhindern.

Passend fiir Dachsprossen bis T-40.

Verschiedene Glassicherungen

Glasklemmen

zur Glassicherung bei Stahlsprossen. Die Klemmen werden von
“'unten angesetzt, beiderseitig in den Kittfalz gedriickt, dann das

zj "'P’ Glas eingelegt, zuletzt die Enden dariiber gebogen.
; aus verz. Streifen: . 8x 80 mm fiir T-25
8x 90 mm fur T-30
10 %100 mm fiir T-35

Verglasungsstreifen
—————  verzinkt, gut biegsam, fiir verschiedene Glassicherungen.
- GroBe 6x60 B8xBO B8x90 10x100 10x120 mm
Auch in Kupfer lieferbar!

Z-Streifen
als Zwischenlage zur StoBverglasung bei Giebel- und Stehwénden
zur Erreichung einer guten und dichten Glasauflage.

1,0 mm stark, Aluminium.

Lange 46 48

80 73 cm

KAMAR-Glasanschlage

Zur Halterung der untersten Scheibe in der Dachverglasung. Kein
Ausbrechen mehr an den Ecken durch meist zu schmale Sprossen-

anschlige. In Scheibenmitte unten auf die Profilkanten gesteckt,’

% erhilt das Glas so breitflachig einen sicheren Halt.
40 mm breit, 3 mm stark, feuerverzinkt.
HauptgréiBe: Uberlage (a) 30 mm passend fiir KAMAR-Rinnen und
KAMAR-Profile Nr. 95,122 und 137; sowie sonstige Auflagen mitnach

a oben gerichteten Abkantungen.

Weitere LagergroBe: Uberlage (a) 20 mm
Bei gréBeren Stiickzahlen Sonderanfertigungen auch mit anderen
Uberlagen. BestellmaB: Abstand von Scheibenanschlag bis Innen-
kante Abbug =a).

Dachverglasung vollkommen!

Zuverldssige Absicherung gegen Scheibenrutschen durch
die Abstufung der elastischen KlammerfiiBe, die sich den
Glasiiberlagen exakt anpassen

Enorme Halteféhigkeit durch Rippenverstérkung.

Abpackung: Sturmklammern und Elastikblocks jeweils ge-
trennt.

Sturmklammern GréBe I-E

Die seitlichen KlammerfiiBe sind schrig nach cben gerichtet,
so daB der Scheibendruck die Elastiks nach innen zum Steg
preBt. Dadurch erfolgt eine gegenseitige feste Verriegelung.
Diese Sturmklammern sind auch ohne Elastikblocks ver-
wendbatr.

Klammerbreite 20 mm fiir T-25, T-30 und T-35.

KAMAR-Elastikblocks

werden seitlich auf die FuBe der Sturmklammern aufgescho-
ben. Vorteile: elastischer Glaskontakt und geringere Glas-
bruchgefahr bei Spannungen, die durch Temperaturschwan-
kungen und Sturm innerhalb der Verglasung auftreten. Die
flach auslaufende Formgebung ermdglicht beim Verglasen
mit der Kittspritze glattes Ziehen des tiberdeckenden Kitt-
falzes. Lieferung lose in geteilten Kartons fiir links und rechts
zur Ausstattung von Sturmklammern nur der GréBen |-E und
lNI-E.

Sturmklammern GroBe llI-E

Ebenfalls mit schrig gestellten KlammerfiiBen zum Aufset-
zen vom KAMAR-Elastikblocks.
Klammerbreite 30 mm, passend bis T-40.

S-Haken

Uberlag
20 mm

e
A

L

Uberlage
30 mm

L
]

Schnelle und rutschfeste Absicherung aller Scheibeniiberlagen.
Die S-Haken soliten nicht neben den Sprossen, sonderninnerhalb des Kittfal-
zes liegen, geschiitzt gegen chemische Einwirkung scharfer Glasreinigungs-
mittel und Olheizungsabgase.
Glasdicken: 3mm (6/4) auch: MD = mittlere Dicke

4 mm (8/4) auch: DD = doppelte Dicke
Material: verz. Stahlblech 0,7 mm und 1,0 mm stark

oder Kupfer 1,0 mm stark

Uberlagen: allgemein 20 mm, auf Wunsch fiir 30 mm
Lieferbarauch fiir Glasdicken von 5+6 mm aus verzinktem Stahlblech mit 20
oder 30 mm Uberlage.

S-Haken fiir Drahtglas

zur Verglasung von Hallen, Oberlichtern etc. mit Drahtglas 6 bis 8 mm dick.
Auch mit nur einseitigem Anbug lieferbar.
Material: feuerverzinktes Stahlblech 1,5 mm stark, 15 mm breit.

40 50 60 70 80 100 120 mm Glasiiberlage

Scheibenhaken

nur einseitig gebogen. Die andere Seite wird von Hand umgelegt. Zweck-
maBig beim Auswechseln einzelner Scheiben oder zur Anpassung bei unter-
schiedlichen Glasiiberlagen.
Material; verzinktes Stahlblech 0,6 mm stark

Kupferblech 0,7 mm stark
Lagerléngen 40 und 55 mm, auf Wunsch abweichend.

Schwitzwasserschienen

zur Zwischenlage beim Verglasen. Die Durchpragun-
gen enden in Offnungen nach auBen, wedurch das
Schwitzwasser aus dem Gewachshaus geleitet wird.
Abmessung 600 x 35 x0,7 mm nurfiir 60 cm Glasbreite.
Aluminium.




Verglasungsmittel fiir Holzsprossen Folienhalteplatten

~
J

Glashalter

zum Einhéingen der untersten Scheibe, Linge 70 mm, Breite 10 mm
mit Lochung. la verzinkt, passend bis 4 mm Glasstirke.

Glashaken

mit seitlich abgebogenem, gelochten Lappen. Praktisch, fiir
Erneuerung einzelner Scheiben. Passend fiir 6/4 und 8/4 Glas.
Lange 70 mm, verzinkt, halb links, halb rechts.

Scheibenhalter

gewshrleisten rutschfeste Verglasung bei Holzsprossen. Leicht
einzuschlagen und durch lange, parallele Kanten verdrehungs-
sicher haltend, auch bei groBen Scheiben.

la verzinkt, in handlichen Gebrauchspackungen, je zur Halfte links
und rechts.

GriBe  Linge f. Glas Glasdicke ratsam fiir:
1 17 mm 4/4ED = ca 2 mm Friihbeet-
fenster
n 19 mm 6/4 MD = ca 3 mm Gewichs-
u.8/4DD = ca 4 mm hauser
v 26 mm  bis 6 mm schwere
Scheiben

Folien-Halteplatten

fiir sichere AuBenanbringung von Noppenfolien zur Isclierung und
Wwarmedammung bei Gewschshausern — gléinzend bewihrt!

Dazu als ,Sockel”: Sturmklammern Gr. 1!

So leicht ist das:

Zuerst: Klammern auf die Sprossen
schlagenund stindigdortbelassen.
Sodann: Folie anlegen, Platte (iber
Klammer driicken, mit Stift sichern.

Rinnen fiir Neubau und Erneuerung

Lieferform 1 Lieferform 2 Lieferform 3
Rinne ungelocht, Nur Endlochung fiir Lochungen fiir Rinnen-
Einzellingen beliebig Rinnenverbindung auf verbindung und

bis 3.20 m.

\

StoB mit Rinnenverbindern.  Sprossenanbringung.

f Dachneigung: normal fiir 20°, sonst nach Vorschrift.

Normprofil

la feuerverzinktes Stahlblech 3 mm stark von hoher
Stabilitat und groBer Lebensdauer.

KAMAR-Profil Nr. 267 287 312 336
a) ganze Breite ca.mm 195 215 240 285
b) Laufbreite mm 100 120 145 170

Gewicht m kg 7,0 74 8,0 8,6

Rinnen mit Bodenknick fiir Schwitzwasserableitung. Alle
obigen Profile, sowie Sonderanfertigungen sind derart
lieferbar.

Rinnenboden mit Knick

Kastenprofil

Kastenrinnen

KAMAR-Profil Nr. 267 287 312 336
a) ganze Breite ca. mm 150 170 195 220
b) Laufbreite mm 100 120 145 170

Breitere Rinnen und abweichende Formen auf Wunsch! |

Tore und Tiiren

Gewidchshaustore

Stabile, feuerverzinkte Bauweise, Torfliigel rundum
Winkelstahl 40 x 4 mm, Querziige T-Stahl 35 x 4 mm.
SerienmiBig mit AuBenrahmen T-50,
Gebrauchsflugel rechts mit KastenschloB.
AuBenmaBe beider Fliigel (I. MaB = Breite)

2,00x 2,00 m, 2,40 x 2,20m, 2,60 x 2,20 m

Toreund Tiirenauch in SondergréBen, sowie in Profil-
rohr-Ausfilhrung, auf Wunsch auch mit Sicherheits-
schlgssern.

Gewdchshaustiiren

Stabile, feuerverzinkte Bauart, unten mit starker ver-
zinkter Platte, kréftige Tiirbander, verzinkte Kasten-
schlésser - gleichschlieBend.

Nr1 Nr.2
GriBe der Turblatter 1x2m 0,90 x 1,90m
aus Winkelstahl 40x4mm 35x 4 mm
Hohe der Platte 0,65m 098m
AuBenrahmen T40 T-35

Schiebetiiren

Stabiles, feuerverzinktes Rahmenwerk, untenmitein-
gesetzter starker verzinkter Platte, auf Wunsch mit
Aufhéingeschienen und Rollen.

GroBen und Bauformen wie Tiiren Nr. 1+ 2

Erbetene Bestellangaben:

1. Griff links oder rechts?

2. mit oder ohne ZirkelriegelschloB?

3. mit Authdngeschienen und Rollen?

4. Bodenfiihrung: Anker senk- oder waagerecht?

Zur Rinnenmontage

DieRinnenliegeninden Rinnentrdgernauf StoB. Zur
Abdichtung wird vorher etwas Spritzkitt aufgetra-
gen und dann fest verschraubt.

Rinnenverbinder

fiir Aufnahme und Befestigung der KAMAR-Regen-
rinnen, Materialstérke 3mm.

a) roh, zum AufschweiBen auf Binder, Rohre etc.
b) verzinkt

Ri iick mit A en 214”7,

zum Unterschieben unter Rinnenende, Lange
17cm.

Rinnenendstiick

fiir oberen RinnenabschluB, 4 cm lang, zum Unter-
schieben unter Rinnenende.

E hiuB mit A 2147,
angearbeitet am Rinnenende, auf Wunsch auch an
beliebig anderer Stelle, z.B. fir Regenwassersamm-
lung innerhalb des Gewéchshauses.

RinnenabschluB angearbeitet am Rinnenende.

Rinnenschrauben M 10 x 20 verz. mit Muttern und
Fiberdichtung. "



Sonderprofile

KAMAR-Traufenschienen

Bewiihrte Profile fiir den Ubergang vom Dach zur Stehwand.
Material: la feuerverzinktes Stahlblech.

Dachneigung 20° , auf Wunsch abweichend.
Einzellingen beliebig bis 3,20 m

Profil 122 — 30 x 30 x 30mm
Profil 137 - 35 x 35 x 35mm

Montagefertige Bauléngen fiir 60 cm
Glasbreite: 244 m +3,05m

Traufenkombination fir durchgehende Liftung

Scharnierlos, dicht und windsicher bei groBer Offnungsweite.
Unterzug fiir Dachsprossen nahe Traufenschiene fiihren!
Dachneigung bitte angeben.

Traufenschiene  Pr. 149-3 mm stark
Einhdngeschiene Pr. 99-3 mm stark

U-Pfette KAMAR-Profil 127

Ein stabiler Unterzug fiir breitere Gewiichshiuser zur Anbrin-
gung auf den Bindern.

ProfilmaB 60 x40 mm
Materialstirke 83 mm bis 3,20 m groBte Einzellange
Materialstirke 4 mm bis 3,00 m groBte Einzellange

U-Profile anderer MaBe nach Kundenwiinschen!

Sonderprofile

Gewachshaussprossen
A R R NS |

Stehwandsprossen
T-Stahl 30x4 mm, feuerverzinkt, Endenabgeschragt, so
passend fiir Profile Nr. 115,122 und 137.

Lagerldngen: 1,50,1,74,200m
Anfertigung auf Wunsch abweichend.

Dachsprossen

T-Stahl 30 x 4 mm, feuerverzinkt, jede Abmessung bis
ca.4m Lénge.

a) oben angebogen fiir First aus T-Stahl

b) oben glatt fiir Pultdachh#user zum AnschluB an First-
schienen Profil 110 - siehe Seite 13.

Dachsprossen mit Unterzug

T-Stahl 35 x 4,5 mm, feuerverzinkt. Durch diese Verstei-
fung werden in manchen Fallen Binder und Unterziige
erspart.

Zum Glasschutz

kénnen auf Wunsch Dachsprossen auch ohne angear-
beiteten Glasanschlag gefertigt werden, wofiir dann
ohne Berechnung Mitlieferung separater breiter Glas-
anschlage erfolgt — siehe Hinweise unten Seite 6!

Schwellenschiene KAMAR-Profil Nr. 115

fiir verglaste Stehwinde. Unterkante als Tropfnase
ausgebildet zum Ableiten des Regenwassers.
Material: la feuerverzinktes Stahlblech, 3 mm stark.

Bauldngen 2.44 und 3.05 m montagefertig
Sonderlingen bis 3.20 m

Mauerschwelle KAMAR-Profil Nr. 95

fiir Gewachshiuser ohne Glasstehwand zum AnschluB der
Bedachung direkt auf Mauerwerk, besonders bei Erdhiusern.
Bitte stets die gewiinschte Dachneigung angeben.
Material: la feuerverzinktes Stahlblech 3 mm stark.

Baulangen 2,44 und 3,05 m montagefertig
Sonderldngen bis 320m

Steinanker, abgewinkelt (3 St. je Schiene)

Firstschiene KAMAR-Profil Nr. 110

fiir Pultdach-Gewichshiuser, zu deren AnschluB an
Mauerwerk oder sonstige Wiande.

3 mm stark, aus feuerverzinktem Stahlblech.
Dachneigung nach Angabe

Bauldangen 2,44 und 3,05 m montagefertig
Sonderldangen bis 3,20m

Steinanker, gekropft (3 St. je Schiene)

Verzinkte Schrauben fiir alle Montagen

Sechskantschrauben DIN 558 mit Muttern
M 6x15 M Bx20 M 6x25 M 8x20 M Bx25 M 8x30 M 8x35

M8x40  MBx70  M10x20 M 10x25 M10x30 M 10x35 M 10x45

M10x60 M 12x30 M 12x40 M 12x45 M 12x120 M 12x140

Bei den unterstrichenen MaBen handelt es sich um Sechskant-
schrauben mit Schaft nach DIN 601.

Rinnenschrauben M 10x20 m. Muttern u. Dichtscheiben

Spezialschraube zur Anbringung von Traufen und Schwellen. Der
flache Kopf ist dann bei der Verglasung nicht hinderlich.
GroBeM10x 20 mit Muttern

Senkkopfschrauben DIN 963 mit Muttern
MEx16 M5x20 MBx 16 M 6x20 M 6x25

MEx35 M8 x20 MB8x40 M10x20 M10x25

Sechskantmuttern nach DIN 555
M5 M6 M8 M10 M12

Unterlegscheiben, verzinkt
Loch-@ 84 10,5 13 mm



Liiftungsfenster fiir Stehwand und Dach

NormgroBen

fur Einbau genau wie Glas, deshalb:

Fensterbreite genau wie Scheibenbreite!

Profilierung aus feuerverzinktem Stahlblech, Kupfer-
nietung, Scharnierbolzen aus Messing.

Modell 46

Klappfenster mit Stellstange fir Stehwinde und
Schriigdéicher in Reichhshe.

Modell 46a

Klappfenster mit seitlich umlegbarer Stellstange fiir
niedrige Ddcher, Giebelwinde etc., wo starre Stell-
stangen in geschlossenem Zustande stéren wiirden.

Modell 47
Klappfenster mit Kniehebel fir Schragdacher hoher
Gewichshduser und fiir Verbindungshauser. Off-
nungsweite durch entsprechende Ketteneinhingung
regulierbar. Durch Eigengewicht der Klappe selbst-
schlieBend.

46x60 48x60 60x60 60x80 73xB0 97 x60 98x60 121x60 cm

MaBangaben: a) das 1. MaB = Breite!

Breitenangabe:

b) das 2. MaB =

KAMAR-Schwingfliigel

Lange!

L+ Abstand von Kittfalz zu Kittfalz wie fir Glas —_L.

Schwingfliigel Modell 64,
Grofe 182 x 90 cm

mit 2 Hebelgelenken 15/55 cm an Rohr-
schellen 14"

Schwingfliigel Modell 64 a,
GroBe 182 x 120 cm

mit 2 Hebelgelenken 25/86 cm an Rohr-
schellen 1"

Schwingfliigel Modell 65,

GroBe 182 x 90 cm

fir Einzelbetatigung durch Stelistange,
die in SchlieBstellung seitlich abge-
schwenkt werden kann. Oben mit Hebel-
lagern fiir evil. spatere Zentralbetatigung.

Liiftungsfenster fiir Zentralantrieb
T B e T

Aus feuerverzinktem Stahlblech profiliert, mit Kupfer
genietet, Scharnierbolzen aus Messing.

Modell 50

Klappfenster mit Gelenkhebel, besonders fiir Seiten-
winde. Betitigung iiber Rohrwelle durch Liftungs-
klappenwinden Nr. 85

Lieferbar:

fir Rohrwellen i qRy 1%" 2!
auben @ 337 424 483 60,3 mm
Modell 53

Klappfenster mit Schwenkhebel fiir Schrigdécher.
Bestens geeignet und zehntausendfach bewihrt zur
Einrichtung einer Zentralliiftung, auch nachtraglich
oder zusétzlich.

Einfache Montage und zuverlassige Funktion {iber3-4
mm starkes Zugseil, Bockrolle und SeilwindeNr. 610,

Lieferung immer je zur Hélfte fiir die linke und rechte
Dachseite, sofern nicht abweichend vorgeschrieben
wird.

Modell 54

Klappfenster mit Zugstange und Rolle fiir Schrag-
dédcher. Kurze 2,5mm starke Seilstiicke werdenanden
abgewinkelten Stangenenden befestigt, iiber eine
Rolle gefiihrt und an einen Hauptzug angeschlossen,

NormgriBen 46 x60 48x60 60x60 60x80 73x60 97x60 98 %60 121x60 cm

MaBangaben: a) das 1. MaB = Breite!
b) das 2. MaB = Linge!

Breitenangabe: 1« lichte Weite zwischen den Steginnenkanten —~ |

Klappfenster mit groBem Liiftungseffekt

3 KAMAR-Sondermodelle fir hohe Anspriiche:
AuBenrahmen und Luftklappe aus Profilstahl,
fertig im Vollbad feuerverzinkt. Starke Schar-
nierbolzen aus Vollmessing. GroBe Offnungs-
weite.

~ Modell 59 mit Liiftungshebel

und Messingseilklemmen fur zentrale Dach-
|Gftung wie auf Seite 29 gezeigt. Diese Klappen
kénnenauch umgekehrt eingebaut werden, also
oben nach auBen 6ffnend.
LagergroBe: 60x 120cm
SondermaBe: 60 x 100cm

60x 80cm

Lieferung immer je zur Hélfte fiir die linke und
rechte Dachseite, sofern nicht abweichend
vorgeschrieben wird.

Modell 60 mit Stellstange,
die im geschlossenen Zustande seitlich ab-
geschwenkt werden kann,
Hervorragend geeignet fiir alle Dachflichen
in Reichweite sowie besonders fiir Seiten-
winde und Giebelflichen, auch zum nach-
traglichen Einbau fur bessere Liftung vor-
handener Gewichshauser.
Vélliges Umlegen der Klappen maglich zum
Durchgeben von Pflanzen und sonstigem Ma-
terial.
LagergroBe: 60x 120cm
SondermaBe: 60 x 100 cm

B60x 80cm

Modell 61 mit Kniehebel

fiir Schréagdéicher hoher Gewichshiuser und
Verbindungshauser. Aufstellweite durch ent-
sprechende Ketteneinhingung regulierbar.
Eurgh Eigengewicht der Klappe selbstschlie-
end.

LagergroBe: 60X 120cm



Fiir Zentralliiftung
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Seilwinde Nr. 610

mit direktem Antrieb und Sicherheitskurbel, Kurbelgriff umlegbar.
Selbstsperrend beim Offnen und SchlieBen, in jeder beliebigen Stel-
lung, ohne Ausriickung einer Sperrklinke. Zugkraft 125kg, Wand-
platte 60 x 170 mm, Gewicht ca. 4 kg. Seilweg je Kurbelumdrehung
140 mm, fiir Seilstarken von 2,6 - 5mm.

Schneckenseilwinde Nr. 800

Ubersetzung 1 : 25, selbstsperrend, Schneckengetriebe gekapselt.
Kurbelgriff umlegbar. Zugkraft 250 kg, Trommelbreite 60 mm fiir Seile
bis 6 mm Stérke, Wandplatte 140 x 140 mm, Gewicht ca. 4 kg. Seilweg
je Kurbelumdrehung 6 mm.

Allgemeiner Montagehinweis:

Bei allen Typen aus Sicherheitsgriinden die Seillange so bemessen,
daB auf den Seiltrommeln stets noch 2-3 Windungen verbleiben.

Zugeisen 30x5 mm

zur direkten Betatigung und Regulie-
rung eines Liftungszuges mit einer
kleinen Anzahl Luftklappen. Zuglinge
600 mm

Verzinkt

Wandplatte
mit Einhéngestift, feuerverzinkt

Zahnstangenwinden

Nr.530Z

Zahnstangenwinden in senkrechter Anordnung wie abgebildet,
besonders fiir zentrale Dachllftung mit Seilzug bestimmt. In waage-
rechter Lage dagegen zum Betatigen von Schubrohren bzw. Zug-
stangen fir Stehwandliftung.

Zahnstangenwinde Nr. 530 Z
mit Schneckengetriebe

Zugkraft 500 kg, Hub 530 mm, Vorschub 10 mm je Kurbelumdrehung.
‘Wandplatte 200 x 30 mm, Gewicht ca. 6,3 kg. Griff umlegbar.

Schnelle, gangigste Winde fiir Seiten- und Giebelliiftung.

Zahnstangenwinde Nr. 600
mit Zahnradiibersetzung

Zugkraft1500 kg, Hub 600 mm, Vorschub 14 mm je Kurbelumdrehung.
Wandplatte 340 x 85 mm. Gewicht ca. @ kg, mit Sicherheitskurbel und
umlegbarem Griff.

Sehr solide Winde, gute Eignung fiir durchgehende Seiten-und First-
liftung.

Zahnstangenwinde Nr. 805
mit Zahnradiibersetzung

Zugkraft1500 kg, Hub 805 mm, Vorschub 14 mm je Kurbelumdrehung.
Wa‘ndplatte 340 x 85 mm. Gewicht ca. 11,5 kg, Sicherheitskurbel, Griff
umlegbar.

Schwere Bauart fiir groBe Offnungsweiten

Seilwinden - Automatikliifter

Stirnradseilwinde Nr. 300

mit Ubersetzung 1 : 3. Starke Winde, zuverlassiges Getriebe in
modernem Geh&use gut geschiitzt, selbsttatig wirkende La_sldruck-
bremse: hilt die Liiftung in jeder Offnungsweite, Sicherheitskurbel
mitumlegbarem Griff.

Zugkraft 300 kg, Wandplatte 200 x 300 mm, Gewicht 8,3kg.
Seilweg je Kurbelumdrehung 68 mm, fiir Seilstarken bis 6 mm.

Stirnradseilwinde Nr. 500

Ausfithrung wie vor, nur stiarker: Zugkraft 500 kg, Ubersetzung 1: 7,
Seilweg je Kurbelumdrehung 30 mm, Gewicht 8,8 kg.

Liiftungsklappenwinde Nr. 85

Spezialwinde zum Antrieb von Rohrwellen, besonders fiir Steh-
wandliftung. Sehr solide Bauart, Kurbelgriff umlegbar.

Hubkraft ca. 250 kg, Ubersetzung 1: 24, Wandplatte 160 x 160 mm,
Wellenzapfen beiderseitig 25 mm ©, Gewicht 5,5 kg. Schnecken-
getriebe spritzwassergeschiitzt

Rohre 1" kénnen direkt aufgesetzt werden, sonst benotigt man
beiderseitig:

Zwischenfutter fir Rohre 1 1/4"

Zwischenfutter fir Rohre 1 1/2"

Automatischer FensterSffner

direkt an der Luftungsklappe montiert, 6ffnet diese durch Ausdeh-
nung der plastischen Fiillmasse bei hsherer Temperatur und schlieBt
wieder bei Abkiihlung, unterstitzt durch Federkraft.

Werkstoffe: Aluminium, Edelstahl.
Hubkraft bis 20 kg.

Lieferung als Anbauelement oder fertig montiert an KAMAR-
Liiftungsfenstern Modell 46.
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Zubehor fiir zentrale Liiftungen

Bockrolle

als Umlenkrolle fiir den Hauptzug von Zentralliftungen, zum Anbrin-
gen an den Gewéchshausgiebeln. Kriftiger, feuerverzinkter Rollen-
kasten. Rolle 80 mm

PlattengréBe 30 x140 mm.

Schwere Bockrolle
fiir gréBere Zuglasten, Rolle 120 mm @, PlattengroBe 50 x 200mm.

Seilkloben

um einen Seilzug 1 : 2 zu untersetzen, auch als Leitrolle fir Seil-
fuhrung.

mit Rolle 60 mm &

mit Rolle 80 mm &

Seilblock

gebriuchlichste Untersetzung fiir Zentralliiftungen. Anbringung di-
rekt oberhalb der Winde oder am Beginn des Hauptzuges. Unter-
setzung 1: 2 mit einem Block, 1 : 4 mit 2 Seilblécken. Auch als
Umlenkrolle geeignet. Tragbiigel feuerverzinkt.

mit Rolle 60 mm @

mit Rolle 80 mm &

mit Rolle 120 mm @

Seilrolle

lose, schmal mit Rille und Bohrung

Durchmesser 40 80 80 120 mm
Bohrung 5 5 8 12 mm
Stahiseile

la verzinkt, elastische Qualitdt, nur in Ringen von 25 m und
50 m lieferbar.

Starke 2,5 3,0 4,0 50 8,0 8,0 mm

Drahtseilklemmen
Kérper aus TemperguB, feuerverzinkt.
Fiir Seil-@ 25 3 45 6 8 mm
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Hebel fiir Zentralliiftung

Anwendungsbeispiele: siehe Seiten 30 + 31!

Bei den hier gezeigten Gelenkhebeln Nr. 50 und 55 haben zwar beide Hebelarme gleiche
Léngen wie bei den Positionen a, b-+f, jedoch kann gemB denBeispielenc,d+eauch jede
abweichende Zusammenstellung erfolgen.
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Gelenkhebel Nr. 50
aus Flachstahl 25 x 4 mm, feuerverzinkt

Offnungsweiteca. 50 60 70 80cm

fiir Fensterhhe 60 70 80 90cm
jedes Hebelteil, Ig. 30 35 40 45cm

Bitte SchellenmaB angeben!

Gelenkhebel Nr. 55
aus Flachstahl 30 x 5mm, feuerverzinkt

Offnungsweite ca. 40 50 60 70 80 90cm

fiir Fensterhohe 50 60 70 80 90 100cm
jd. Hebelteil 1g. 25 30 35 40 45 50cm

Bitte SchellenmaB angeben!

Schwenkhebel Nr. 53
zur Reihenliiftung von Dachfenstern, 8.5. 29

Flachstahl 25 x 5mm, feuerverzinkt, Messing-
Seilklemme 15 mm @, Seilschoner.

Hebelarm 27 cm, Offnungsweite 40 cm
(Zubehdr bei 60 cm Fensterlange!)

Hebelarm 32 cm, Offnungsweite 50 cm
(Zubehdr bei 80 cm Fensterldnge!)

Hebellagerungen: 5.S. 26

Hebellagerungen

Beschlagmaterial fiir Anbau bei Holz- oder Stahlbauweise. Sonderanfertigungen auf
Wunsch.

m_ L
II
A
9
=
& @a

«Hebellager” =zur Hebelaufhéingung unten am Querrahmen.
sLagerplatte” =zur Aufnahme des Hebelarmes am 6ffnenden Innen-
rahmen.

Hebellager Nr. 1

a) 60 x 60 x 3mm fur Schwenkhebel, Schraube M 8 x 35
b) 80 x 60 x 3mm fiir Schwenkhebel, Schraube M 8 x 35
¢) 80 x 60 x 3mm fiir Liiftungshebel, Schraube M 10 x 40

Hebellager Nr. 2
abgewinkelt, fiir Schwenkhehel, Schraube M 8 x 35

Hebellager Nr. 3
95mm lang, fur Schwenkhebel, Schraube M 8 x 35

Lagerplatte Nr. 4
abgewinkelt, flir Hebelarm von Schwenkhebeln, Senkkopfschrauben
M6x35

Lagerplatte Nr. 5

a) abgewinkelt, fir Hebelarme von Schwenkhebeln, Senkkopf-
schrauben M 6 x 35

b) glatte Platte mit gleicher Ausstattung

c) abgewinkelt, fiir Hebelarme von Liiftungshebeln, Senkkopf-
schrauben M 8 x 40

Lagerplatte Nr. 6

a) abgewinkelt, mit Lagerwinkeln zur Aufnahme von Stellstangen und
Hebelarmen von Gelenkhebeln.

b) glatte Platte mit Lagerwinkeln zu gleichem Zweck.

Lagerplatte Nr. 7

GroBe 100 x 30 x 5 mm mit Lagerring zum Einhangen des Rundeisen-
Hebelarmes von Liiftungshebeln.

Fiihrung fiir Stellstangen gekropft.

Lagerschlaufe Nr. 8

rohes AnschweiBteil fir Klappfenster und Schwingfliigel zur Auf-
nahme des Gelenkarmes von Hebeln nach Art der Nr. 55

Material 25 x 4 mm, Bohrung 8mm @.

Hebel fiir zentrale Dachliiftung

zur Lagerung an Fensterrahmen oder Pfette
zum AnschluB an einem gemeinsamen Zug.
Bitte Dachseite vorschreiben!

Liiftungshebel Nr. 59

fir Klappen mittlerer GréBe und Gewichtes.
Offnungsweite 70 cm, feuerverzinkt

Flachstahl 30 x 5mm,

Messing-Seilklemme 20 mm @, Seilschoner

Anbauteile s. Seite 26

Liiftungshebel T-30

stabile Ausfiihrung, auch fiir durchgehende
Firstliiftungen bis ca. 1,00m Breite. Offnungs-
weite 70 cm, Gewicht ca. 2 kg. T-Stahl 30 x4 mm,
feuerverzinkt mit Hebelmitnehmer und Hebel-
lager.

Liiftungshebel T-35

schwere Bauart, auch fiir durchgehende First-
liftungen bis ca. 2m Breite. Offnungsweite ca.
1m. Gewicht ca. 4,2kg. T-Stahl 35 x 4,5mm,
feuerverzinkt mit Hebelnehmer.

Hebellager

Bolzen 16 mm @ auf kurzem Winkelstiick, zum
Anschrauben oder AnschweiBen an Pfetten,
incl. U-Scheibe und Splint. Feuerverzinkt.
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Fiir Wellenlagerung

Lagerringe fiir Zug- und Schubrohre, sowie sich drehende Rohr-
wellen zur Liftungsbetétigung. Auf Wunsch Anfertigung mit ab-
weichenden Anbauteilen.

Lieferung nur fiir Rohre mit ZollmaBen, wobei die Ringe innen
ca. 2 - 3mm groBer sind als die RohrauBendurchmesser.

NennmaBe »w' 9" 12 14" 14" 2"
Rohr & auBen 21,2 269 33,7 424 483 60,3mm

Lagerring Nr. 1
roh, zum AnschweiBen an Binder, Stiitzen etc.

Lagerring Nr. 2
auf Grundplatte 40 x 80 mm

Lagerring Nr. 3
an Schwalbenschwanzplatte 70 mm lang

Lagerring Nr. 4

an gekropfter Schwalbenschwanzplatte 60mm lang als Endlager-
ring. NormgroBe 14"

Lagerring Nr. 5
zur Anbringung an Rohrstiitzen (17, 114", 116", 2")

Lagerringe Nr. 2 - 5: feuerverzinkt!
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Rohrschellen
el re s e e e e e e S i

Lieferbar in verzinkt oder roh, nach Wahl komplett mit Spann-
schrauben oder als lose Schellenhilften.

Rohrschelle 25 x 4 mm

Kréftige Ausfilhrung. SchraubenmaB M 8 x 25

fiirRohr 15" 94" 1" 1% 1 2 2"
auBen@ 212 269 337 424 483 603 761mm

Rohrschelle 30 x 5mm

Schwere Bauart. SchraubenmaB M 10 x 25
fiir Rohr 17 14" 1s" 2 2"
auBen @ 337 424 483 603 761mm

Rohrschelle 40 x 6 mm

Extraschwere Schelle fiir starke Beanspruchung
Schraubenmaf M 12 x 30

fiir Rohre: 112" 2"
auBen@ 483 60,3mm

Rohrschelle mit Lasche

flr beliebige Montagen, Aufhdngungen etc., fiir alle Schellen-
sorten lieferbar,

Ringschellen
@ flr leichtere Aufhdngungen, hergestellt aus verzinktem Stahl-

4 blech 20 x 1,5mm, Schraubenmal M 8 x 25.

ll_@} fir Rohre: 1" 11" 51 2% 21"
auBen @ 424 483 60,3 76,1 mm
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Zentralliiftung iiber drehende Rohrwellen
L e S R R e

Hierbei sind viele Variationen maglich, entsprechend der FenstergréBe, Einbauhghe
etc. Fur eine gute Funktion sind jedoch immer entscheidend:

1. die richtige Situation der Welle

2. glinstigste Léngen beider Hebelarme zueinander

3. passende Hohe der Fensterlager am Liiftungsfligel
Die folgenden Anordnungsskizzen zeigen einige hdufige Anwendungen. Die beste
Losung kann man oft erst an Ort und Stelle finden, weil mitunter auch Stellagen und
Heizrohre hinderlich sind.
Zu Versuchen werden deshalb gern Probehebel geliefert. Wichtig: zur Sturmsicherung
fiir groBe Liiftungsfligel maglichst 2 Hebel nehmen und Rohrdurchmesser nicht zu
klein bemessen, mindest 1% ", besser noch 12" bei ca. 3,25 mm Wandstirke.
Dem entsprechen besonders verzinkte Wasserleitungsrohre nach DIN 2440 mit Ge-
winde und Muffen.

1
|

|
|
1
I
|
|
1

R R
!
|
|
|
|
|
|
J

1
a) Hebelarme gleichlang, Rohrwelle vor b)Hebelarme gleichlang, Welle und
unterem Fensterrahmen Hebellager héher, dadurch gréBere

Offnungsweite

R

=4 G

L.

c)Welle oben, Hebellager unten. Der d)Rohrwelle unten, daran kurzer He-
kurze Hebelarm an Schelle erleich- belarm. Grofie Offnung durch oben
tert die Betatigung gelagerten langen Hebelarm
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Liiftungssysteme

Zugfiihrung zum AnschluB der Dachliiftungen Modell 53 + 59.

| Fiir wenige Fenster
; /A 7 genigt Zugeisen,

i
1
: Bei lingeren Hausern und zahlreichen Fenstern
| Betétigung durch Seilwinde.
'
' a=Seilwinde
c ' b= Bockrolle
' c=Zugeisen
. d=Seilzug
i e=Liftungsfenster
a Einbau-Anleitung erhalten Sie bei Lieferung der
Liftungsfenster!
[ : e (e
: B e e Ui p SRR IR R NN S
K 1 f e
1 1
' 1
G a = Winde 1
b = Bockrolle '
o e d= Haupqu !
= il 1
N e = Seilbloc | e
V! d = Hauptzug
i el e = Seilblock
{ o f = Seilkloben
[
0

Zwei Beispiele, wie ein Liiftungszug untersetzt wer-
den kann — je Rolle 1: 2.

Entsprechend wird die Leistung der Winde erhéht
und deren Betétigung erleichtert.
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Hinweise fiir Anordnung

N b

e)Welle unten. Durch langen Hebel- f) Bei hoher gesetzter Rohrwelle mit
arm oben am Schwingfligel volle gleichlangen kirzeren Hebelarmen
Offnungsweite auch bei groBen Schwingfliigeln ein

gutes Resultat.

Stehwandliiftung betatigt mit Hebelanordnung d)
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Stellagenauflagen

Stellagentriiger
fiir Rohrstiitzen 1'4”, 112" und 2" und Auflagen von;
20 25 30 35 40 50cm Breite

Lieferung als komplette Garnituren, feuerverzinkt.

Stellagen-Tragarme fir Mittelstiitzen

zur beiderseitigen Auflage leichterer Stellagen. Mate-
rial: verz. Flachstahl 30 x5 mm, in der Mittein Schellen-
form gepragt, incl. 2 verz. Spannschrauben M 10 x 30
und 2 verz. Endschrauben M 8 x20.

Auflage je Seite 20 25 30 cm

f. Rohr 1%7-42,4 mm a. @
' f. Rohr 12"-48,3 mm a. @
f. Rohr 2" -60,3 mm a. @

Stellagen - Tragschienen

fur Mittelstiitzen aus Trigerprofilen zur bei-
derseitigen Auflage von Stellagen.

Kriftige U-Schienen verzinkt mit verzinkten
Sechskantschrauben M 12x120.

_>2 Auflage je Seite nach Wunsch!

Bitte geben Sie stets das betreffende Triger-
profil an, also z, B. fiir Trdger NP 8, NP 10,
i NP 12, efc.
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Pflanztische
e s e R s P S s S )

KAMAR-Pflanz- und Arbeitstisch

Eine praktische und schne Betriebseinrichtung: GroBe, ganz glatte
verzinkte Arbeitsflache auf feuerverzinkiem Untergestell mit Auflage-
schienen fiir Zwischenboden.

Tischbreite 92 cm, Tischidnge nach Wahl 2.50 m oder 3.00 m

KAMAR-Rolltisch

ein williger Helfer, der immer dort ist, wo er gebraucht wird — als Pflanztisch, zum Packen
und fiir vielerlei Verrichtungen.

Seine Vorziige:
1. Umtopfen etc. direkt an Ort und Stelle:  spart Zeit und Lohn

2. praktische glatte Arbeitsplatte: immer sauber und keimfrei
3. starker verzinkter Zwischenboden: groBe Abstellfliche
4. absolute Standfestigkeit: Lenkrader feststellbar

Tischflache 80 cm hoch, 92 cm tief, la verzinkt, aus einem Stlick gekantet, also keine
Nahtstellen. Stabiler Unterbau, feuerverzinkt, vollgummibereift @ 250 mm, Rader mit
Doppelkugellagern, wartungsfrei. Tragkraft 1000 kg.

LagergroBe: Tischldnge 2,50m
SondermaB: Tischlange 3,00m
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Stellagenauflagen

Stellagentrager

fiir einseitige Auflage an den AuBenstiitzen.
Lieferung als komplette Garnituren, feuerver-
zinkt.

Auflage 20 26 30 35 40 50 60cm

f.StutzenNP 8 10 12 14 16 18
Flanschbreite 42 50 58 66 74 82mm

Aufhingeschienen T-30

an beiden Enden zum Einrasten von Knoten-
ketten, die oben in seitlich offene Tragerklam-
mern (s.S. 3) eingehangen werden,

Einfache Montage bei bequemer Anpassung an
die Dachneigung. Beliebig hohenverstellbar
und schnell wieder zu entfernen,

Auflagebreite 30 35 40 50 cm

ganze Liinge 34 39 44 54 cm
feuerverzinkt

Knotenketten

fir Anwendung wie vorstehend oder dhnlich
gute Hshenregulierung, hohe Tragfihigkeit.
Kraftige Ausfihrung, feuerverzinkt.

Bunde je 30 m

Linge je Kettenglied : 60 mm
Schraubendurchgang: M 10
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Gewdchshaus-Stellagen
ol B s P e N S G i DU S s v 4]

Stellagenrahmen

fir Authangung an Bindern oder zur Auflage auf Stellagentragern. In jeder gewiinschten
Linge durchlaufend mit Laschenverbindungen. Stabile, fertig im Vollbad feuerverzinkte
Ausfithrung.

Ganze Breite 30 35 40 50 60 cm

KAMAR:

Bewihrte Fertigbauweise, im Vollbad feuerverzinkt schnell und leicht zu erstellen und zu
versetzen, beliebig zu erweitern.

SerienméBig Tischhdhe 80 ¢cm, Bockabstand 2,00 m, mit Einfassung rundum aus Winkel-
stahl 45 x 30 x 5mm fiir beliebigen Belag auf Wunsch mit héherer Umrandung

Belagbreiten: 90 100 110 120 200 220 cm

Stellagenbicke

als tragende Elemente zur Errichtung von Seiten- und Mittelstellagen. Oben mit An-
schluBeisen fiir die mittleren Auflageschienen sowie fiir die Umfassung, unten mit ange-
setzten FuBplatten. Bockhdhe 80 cm, Material: Winkelstahl feuerverzinkt.

LagergroBen fiir Belagbreiten von: 20 100 110 120cm
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KAMAR-Nelkengeriiste
e o e e S e R S N R

auch fiir Chrysanthemen, als Netz- und Folientrager. Hohe Standfestigkeit durch kraftige,
U-profilierte Seitenstander mit langen Spitzen und Bodenauflagen {iber die ganze Breite.
Stabile Querstébe, in Abstdnden von 15 zu 15 cm sicher einrastend und leicht verstellbar.
Immer sauber und keimfrei — eine Anschaffung fiir Jahrzehnte!

1]

Endstiitzen

zur Aufstellung am Anfang und Ende der Beete. Beiderseitige Stiitzstreben mit breiten
abgewinkelten Grundplatten nehmen sicher die Zugbeanspruchung der Netze oder
Spanndrihte auf.

Seitenstinder U — 30x30x3 mm, ganze Hihe 2,00 m, davon 1,50 m iiber Boden.
Eil;‘legebsfcibe aus Winkelstahl 20 x3 mm, alles im Vollbad feuerverzinkt mit Verbindungs-
schrauben.

fiir Netzbreiten von 87,56 100 112,56 125 ocm

Mittelstiitzen

zum Tragen der Nelkennetze, bzw. zur Unterstiitzung von Spanndrihten. Gute Stand-
sicherheit durch Bodenleiste iiber die ganze Breite. Abgerundete Kopfschiene, leicht
verstellbare Einlegestibe.

Seitenstander U - 25x15x3 mm, ganze Héhe 2,00 m, davon 1,50 m iber Boden.
Auflagestdbe 8 mm @, alles im Vollbad feuerverzinkt.

fiir Netzbreiten von 87,5 100 112,56 126 cm
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Zum Bau einfacher Friihbeetkéasten
R T O e T e e i e P oS T T

Kastenzangen einfach

zum schnellen Aufstellen und Ver-
setzen einfacher Frihbeetkésten. Die
beiderseitigen 15 cm langen Zangen
halten die Kastenwénde ohne Pfosten.
Lieferbar mit oder ohne Halteplatten.

Eckverbinder

fiir Frithbeetkdsten zur Verbindung der Langswénde mit den Stirn-
seiten. Hohe 20 cm fiir Doppelkésten und untere Ecken von Einfach-
kisten, Hahe 30 cm fiir obere Eckverbindung bei einfachen Kasten.

| Kastenstiitzen
| zum schnellen Aufstellen und Versetzen von Friithbeetkasten. Fester
Haltim Boden durch starke, 50 cm lange Stahlspitzen.

Eckstiitzen

Schneller Kastenaufbau, da durch die schlanken Spitzen gut ins
Erdreich einzuschlagen. Leichte sichere Eckverbindung und hohe
Standfestigkeit.

Halterung 20 ¢m, ganze Linge 70 cm fiir Doppelkisten und untere
Ecken von Einfachkasten.

Halterung 30 cm, ganze Linge 80 cm fiir obere Ecken von ein-
fachen Kasten,

BestellmaBe: 20/70cm bzw. 30/80cm

Alles feuerverzinkt fiir 30 mm Brettstarke. Lieferbar auch fiir 25,
35, 40 und 50mm.
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Bauteile fiir Doppelkasten

Helle moderne Stahlkonstruktion

13° Dachneigung, innen 2,87 m
breit, First32cm liber Kastenwand

Verglasbare Stirnwand

oben AnschluB fiir Stahlfirst, seit-
lich zum Einschieben der Kasten-
wande. GroBe Standfestigkeit
durch lange Stahlspitzen, feuer-
verzinkt.

Doppelkastenzangen

zur Halterung der Langswande,
sowie zum Verbinden und Tragen
der Firstschiene.

T-Stahl 30 x 4 mm, feuerverzinkt

LagergroBe: f. 30 mm starke Sei-
tenwinde, lieferbar auch fir 25,
35,40 und 50mm

Firstschienen

aus Stabstahl T-45 zum Aufsetzen
auf Doppelkastenzangen. Jedes
Fenster hangt in zwei ange-
schraubten Haltern, beweglich und
gut liftbar, mit Sturmsicherung
gegen Abheben durch Windsog.
Feuerverzinkt.

Lagerléngen:
3,00 m fir 1,00 m breite Fenster
3,20 m fiir 0,80 m breite Fenster
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Beschlige fiir Frilhbeetkasten

Kastenaufsatzhalter

zur dauernden oder voriibergehenden Erhiéhung der Kastenwinde.
Oberteil auch in Wandstiirke abweichend vom Unterteil lieferbar.

Taschen

in roh zur Anfertigung von Kastenzangen, in verzinkt fiir Brett-
verbindungen.

Profilwinkel

zur Verstdrkung und Reparatur schenkellahmer Friihbeetfenster.
Hohe Festigkeit durch Profilpressung.
GroBe 140x24 x3 mm

Fensterhalter einfach

verhindern Abrutschen der Frilhbeetfenster. Zwei Stiick pro Fen-
ster erforderlich.

Fensterhalter doppelt

zum Aufstecken auf die untere Kastenwand zur Fenstersicherung.
Am StoB der Fenster aufzusetzen.

Steghalter

geben guten Kastenhalt und zugleich Fenstersicherung. Stege leicht
aushéngbar.

Alles feuerverzinkt fiir 30 mm Brettstérke. Lieferbar auch fur 25,
35, 40 und 50mm.
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Ganzstahl-Konstruktion
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Eine Schattenhalle

@ wirksamer Schutz fur empfindliche Gehélze, zur Anzucht
und Weiterkultur von Jungpflanzen

@ unentbehrlich fiir Garten-Center und Selbstbedienungs-
Baumschulen zum Einschlag verkaufsfertiger Pflanzen

@ zugleich Wahrzeichen, Werbung und Reprisentation,
das alles macht eine Schattenhalle heute noch wertvoller

- so praktisch geht das jetzi:

auf einbetonierten Stiitzrohren wird die tragende Rahmen-
konstruktion mit diesem neuen Verbindungselement einfach
montiert. .

Das ist absolut sicher und sieht sehr gut aus.

Ein ausfiihrlicher Sonderdruck gibt niitzliche Hinweise.

KAMAR-Rohrkupplungssatz

als Rohrtrager fir das cbere Rahmenwerk. Jede Rohr-
spannung unabhéngig voneinander, deshalb universal fiir
Kreuz-, Eck- und T-Verbindungen, sowie fiir Anfiigungen
nach allen Seiten.

SchellengroBe fur Oberbau: 1 2" = 48,3 mm @& auBen
SchellengriBe fiir Stiitzen: 1 %" f. Bauhéhe bis 2,256 m
Auf Wunsch Stiitzschellen: 2" = 60,3 mm @ auBen

fiir groBere Bauhdhen und bei gewichtigerem Schattier-
material.

Schellenmaterial: Flachstahl 40x8 mm
Tragerteil und Spannschellen im Vollbad feuerverzinkt.
Pro Satz mit 10 verzinkten Schrauben M 12 x30

Kombinierte Bauweise

Verzinkte Rohre als Stitzen - verniinftig und dauerhaft
Rahmenkonstruktion in Holz — strukturell warm und an-
sprechend.

Verbindungselemente

QOben offene U-Schuhe, in welche die tragenden Kiefern-
kanthélzer des Oberbaues mit durchgehenden Sechskant-
schrauben fest eingespannt werden.

Mittels der unten angesetzten Spannschellen werden diese
Schuhe auf den einbetonierten verzinkten Stiitzrohren zu-
verlassig befestigt.

KAMAR-Kreuzstiick

fiir alle Knotenpunkte und fiir die zur spiteren Erweiterung
vorgesehenen Stirn- oder Lingsseiten.

KAMAR-T-Schuh

Verbindungselement fiir die endgiiltigen
AuBenseiten

KAMAR-Winkelschuh
als AbschluB an allen Ecken

Technische Hinweise:
I Voratehende Bauelemente sind lieferbar fiir Halzstérken von 85, 50, 60, 80 und 100 mm.
Iir abwolchende Kombination Anfrage erbeten!
rachellen unterhalb den Schuhen sind nurin ZolimaBen erhltlich, wahlweise fiir
| 48,3 mm AuBendurchmesser
2" = 60,3mm AuBendurchmesser
- Datontigung hrauben fiir den Oberbau, gegen gesonderte Berechnung auf Wunsch.
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